Zatacznik nr 2 do Regulaminu

Oswiadczenie dot. spetnienia warunkéw technicznych budowy
i eksploatac;ji stacji tadowania okreslonych Regulaminem

OSWIAOCZAM, Z8 .ottt ettt et eeeeee e eeeeseasee e eeneaneensennes ! posiada/nie posiada?
mozliwosci techniczne umozliwiajgce wybudowanie i eksploatacje stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych, tj.:

1. odlegtos¢ stacji tadowania od punktu zasilenia stacji tadowania (przytgcza) wynosic¢
bedzie max. 50m trasy linii kablowej,

2. na potrzeby stacji tadowania punkt przytgczenia bedzie wyposazony w dostepne i
wolne pole odptywowe (niewymagajace zadnego dostosowania) wyposazone w
roztacznik gtdwny, zabezpieczenia nadprgdowe i roznicowopradowe typu A lub B dla
kazdego z przewoddw zasilajgcych. Dla stacji z dwoma gniazdami muszg by¢
przygotowane dwa zestawy zabezpieczen. Przytgcze bedzie zapewniato dostepng w
nieprzerwany sposob moc min. 2x11 kW.

Miejscowosc i data Podpis osoby/oséb upowaznionych

1. uzupetni¢ nazwe JST lub spdtki powigzanej
2. niepotrzebne skresli¢



